Vous avez maintenant une idée claire de ce qu’il vous 
faut comme matériel pour poser votre laine minérale sous 
toiture. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une 
estimation du coût des matériaux, des matériels et des 
outils dont vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 
Laine minérale (en rouleau) 








Cales et tasseaux (pose traditionnelle)  FN2, D. P = 


Suspentes et rails (pose sur suspentes) 








Panneaux de parement 
(plaques de plâtre, lambris, contreplaqué..….) 


Vis autoforeuses (fixation du parement) 





Outillage) (entourez les outils que vous avez déjà) 
Couteau scie et règle plate 
(découpe de la laine minérale) 





Marteau et clous (fixation du contre-chevronnage) 


Visseuse et vis 
(fixation des suspentes et du parement) 








Escabeau 





Vêtements de travail, lunettes de protection, ATTEN 
gants = 


- R.C. Beauvais 390 922 490. Avril 2008. Illustrations : C. Guillon.- Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002 





HELLO ac@ncy 


Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 


obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
Taxes réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
Total TIC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 
N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. te o) mMm 
Ceci n’est qu'une approximation qui vous permet de vous faire Weldom 
Bricoler, décorer, jardiner 


une idée du budget à prévoir. Elle n’a pas valeur d'engagement. Bricoler, décorer, jardiner 














BON À SAVOIR 





La laine minérale est plus performante en deux 
couches croisées qu'en une seule couche, car 
l'étanchéité est meilleure. 
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F T fp VAS A 
pj POSE EN 2 COUCHES CROISÉES 

Une première couche entre chevrons 
est recouverte par une couche 
perpendiculaire agrafée sur un contre- 


chevronnage. 
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Agrafez la deuxième couche d'isolant 


-sur les tasseaux de contre-chevronnage 
vissés sur les cales. 
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Tendez un cordeau entre les 
suspentes extrêmes pour régler la 
pose des suspentes intermédiaires, 
à raison d'une tous les deux 
chevrons. 
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Tracez la position du contre-chevron- 
nage sur les chevrons. 
Espacement : 60 cm entre axes. 


LR Re -6 TE 
ó| Aux extrémités, découpez des bandes 
à la largeur voulue et réalisez vous- 
même les languettes en dépouillant 

latéralement l'isolant. 


Embrochez la laine minérale sur les 
suspentes, le pare-vapeur tourné vers 
vous (c'est-à-dire vers l'espace 
chauffé). 


: = 
Sur les chevrons, vissez des cales de 
bois d'épaisseur adaptée et centrées 
sur les axes du contre-chevronnage. 


POSE MONOCOUCHE 
L'isolant est embroché sur des 
suspentes métalliques sur lesquelles 
sont clipsés des rails pour la fixation 
du revêtement. 


Engagez les étriers sur l'extrémité des 
suspentes et emboîtez les rails 
métalliques. 





LR 
PA Découpez des bandes de panneaux 
rigides (2 cm plus larges que l'espace 
entre chevrons) et coincez-les au nu 
des cales. 


Vissez les suspentes sur les chevrons 
extrêmes. Leur saillie doit correspondre 
à l'épaisseur de l'isolant. 
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l6] Fixez le revêtement sur les rails par 
vissage avec des vis autoforeuses 
fournies par le fabricant. 


